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WIERCENIE KOLUMN „JET GROUTING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G	OWICE KOLUMN ”JET GROUTING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEKRÓJ PRZEZ STOP�  FUNDAMENTOW�  

 
ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ 

WARSZAWA  
POSADOWIENIE NA KOLUMNACH ”JET GROUTING” 

OBIEKT:   Budynek magazynowo-biurowy  
   przy ul. Pogranicznej w Warszawie 
INWESTOR:   TOPEX Sp. z o.o.  
ZLECAJ � CY:  N&M Bau Sp. z o.o.  
STADIUM:   projekt, realizacja 
REALIZACJA: kwiecie�  2011 r. 

 

W ramach rozbudowy hali magazynowo-biurowej 
firmy TOPEX zaprojektowano kolumny „jet grouting” 
ø800 mm pod realizowanymi fundamentami.  

 

Ze wzgl� du na zró� nicowane warunki gruntowe 
wykonano kolumny o d
ugo� ci od 4,5 do 7,5 m poni� ej 
poziomu posadowienia fundamentów. 

      Ogó
em wykonano 185 szt. kolumn iniekcyjnych 
„jet grouting” o 
� cznym obmiarze 1.080,0 mb. 

 

      Wiercenie kolumn obejmowa
o: 

�  wykonanie otworu pilota� owego ø 120÷140 mm 
w gruncie do g
� boko� ci projektowanej 
podstawy pala; 

�  formowanie kolumny „jet grouting” 
od podstawy do g
owicy przy ci� nieniu 
roboczym 400 bar; 

�  osadzenie zbrojenia sztywnego typu SAS 
ø40 mm. 


