
              
PALISADA PRZY BUDYNKU ‘SĄSIADA’ 

 

W ramach podbicia budynku wykonano: 

 15szt. L=4,0m niezbrojone 

 15szt. L=1,2m niezbrojone 

 

W zakresie palisady ciągłej wykonano: 

 13szt. L=4,0m + HEB160 

 57szt. L=4,0m + HEB200 

 70szt. L=4,0m niezbrojone 
 

 
RZUT PALISADY I KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 

   w w w . g e o p r o j e c t . c o m . p l                  

 
WROCŁAW ul. Olszewskiego 

PALISADA 

OBIEKT:  Budynek Wielorodzinny ‘Apartamenty Biskupin’  

INWESTOR:  SAFONA Sp. z o.o. 

ZLECAJĄCY: INTEGER S.A. 

STADIUM:  projekt, realizacja 

REALIZACJA: luty/marzec 2012 r. 

 

 

 
PALISADA WSPORNIKOWA 

 

Wysoki poziom wód gruntowych i niesprzyjająca 

geologia uniemożliwiła wykonanie prac fundamentowych. 

Zadanie polegało na wykonaniu ciągłej palisady 

zabezpieczającej krawędź wykopu od strony ulicy i działek 

sąsiednich oraz wzmocnieniu posadowienia ściany szczytowej 

budynku sąsiedniego. Kluczowym celem inwestycji było 

zabezpieczenie wykopu przed bocznym napływem wód 

gruntowych i wypłukiwaniem gruntu spod ulicy i budynków 

sąsiednich. Charakterystyka zlecenia wymagała użycia 

technologii iniekcji strumieniowej „JET GROUTING”  

i wykonania kolumn o średnicy Ø800mm. Z racji 

bezpośredniego sąsiedztwa jezdni, przewidziano w części 

palisady podparcie jej za pomocą stalowej konstrukcji 

wsporczej. 
 

 
PALISADA Z ROZPORAMI 

http://www.geoproject.com.pl/

